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I USO INTERACTIVO DEL CATALOGO s

jHaz click cuando veas este recuadro y
podras volver al Indice siempre que quieras!

iAmplia para ver mas detalles!

iEscanea los Codigos QR y podras ver
un video de montaje de nuestro KIT!
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Nuestr, erfiles

ijVe a nuestras
soluciones
directamentel!
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jHaz CLICK
para buscar
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Soluciones Estructurales
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CLICK

ijVe a nuestras soluciones directamente!
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Soluciones Estructurales
CON MICRORAIL
en cubiertas
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MF Renovables

es una empresa dedicada a la consultoria, disefio, fabricacion y suministro de sistemas estructurales para paneles solares.
Cuenta con un equipo humano con mas de 15 afios de experiencia en el desarrollo de soluciones estructurales para el
sector fotovoltaico volcado al 100% en cada proyecto y cliente, asi como socios en su capital, Corporacion Empresarial de
Extremadura para afrontar grandes proyectos fotovoltaicos.




CONFIANZA TRABAJO EN COMPROMISO CALIDAD
EQUIPO
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MF Renovables

Trabaja con programas informaticos para el calculo y disefio de soluciones estructurales que, unido a la experiencia del

departamento de ingenieria, hace posible la obtencion de soluciones estructurales optimas para cada situacion.

=
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Soluciones estructurales Soluciones estructurales Soluciones estructurales
INCLINADAS COPLANARES CON MICRORAIL




s31avA©N3Y
gHWVHd _'IV_I_HW

Nuestros Perfiles

PERFIL KE-B: para soluciones estructurales con médulos
en vertical. Estructuras Inclinadas y Coplanares.

EMPALMES PARA LOS KITS

KJ-2020

PERFIL K-1014: para soluciones estructurales con médulos en
vertical. Estructuras Inclinadas y Coplanares.

EMPALMES PARA LOS KITS

KJ-2020

PERFIL KE2V: para soluciones estructurales con médulos
en vertical. Estructuras Inclinadas.

‘.

_— EMPALMES PARA LOS KITS

m =

KJ-2020
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PERFIL KE-H: para soluciones estructurales con médulos
en horizontal. Estructuras Inclinadas y Coplanares.

m -

KJ-2020

PERFIL K-1014: para soluciones estructurales con médulos
en horizontal. Estructuras Inclinadas y Coplanares.

KJ-2020

PERFILES 10




SOLUCIONES
ESTRUCTURALES
INCLINADAS
EN CUBIERTAS

Vertical



- M Configuracién KE-B + K

Teja ceramica, hormigon o contrapeso de hormigon

Sistema modular ﬁ%

Bastidores premontados &\

s31avA©N3Y
EEll.r'\lb"blj _]V_I_Elw

Kit Fotovoltaico 30°-35°-40° Q

Existencias de 2 a 6 modulos

==\ ]
INCLINADA VERTICAL
—

=y

Kit Varilla

SERIE 1000
Serie 60/72 Serie B-Max
MAX MAX
1050 1150
_ _
N
o1 >
o X<
R-1000 KJ-APR
Bastidor  Perfil Base  Fijacion
inclinado apriete

Serie Max

MAX
1150

0SLL
XV

KJ-INT-CLICK*

-

Fijacion
intermedia

jEscaneal

Video Montaje

Serie S-Max

MAX

1350
1

00€¢

XV
00%Z
XV

Componentes

KJ-FIN R-1030

-

T W
]

Fijacion
final

Cruz

*Suministro opcional con arandela cuadrada (R-3000) y/o arandela doble ala (R-4254)



- M Configuracién KE-B + K

Teja ceramica, hormigon o contrapeso de hormigon

SERIE 1000 ﬁ indice

CARACTERISTICAS:

Sistema universal @

Perfileria y accesorios de Aluminio Al

Tornilleria de Acero Inox AISI 304 {@*
Facil montaje %g

Incluye varilla roscada para el anclaje \
Suministro con embalaje @

Garantia de 10 afios (..

COMPATIBLE CON:

Q3

§r-

@

i v
me ( . :

INCLINADA VERTICAL




- M configuracién KE-B + KI-21

Teja ceramica, hormigon o contrapeso de hormigon

Sistema modular ﬁ%

Bastidores premontados & Existencias de 2 a 6 modulos

R-3090

s319vAON3Y
eHWVHj _]V_I_Elw

Kit Perno

e
INCLINADA VERTICAL
—

=4

Kit Fotovoltaico 30°-35°-40° K
—Y

SERIE 1000 A indgice
7\
OiE®
@5
__I;’ Video Montaje
:::H]‘
Serie 60/72 Serie B-Max Serie Max Serie S-Max
MAX MAX MAX MAX
1050 1150 1150 1350
_ - _ _
N =z
o > ~ N
o > < Nz
- i S% S%
Componentes
R-1000 KJ-APR KJ-INT-CLICK*  KJ-FIN R-1030
1
‘ &
ANy 4 T 1
Bastidor Perfil Base  Fijacion Fijacion Fijacion Cruz
inclinado apriete intermedia final

*Suministro opcional con arandela cuadrada (R-3000) y/o arandela doble ala (R-4254)



. Configuracion KE-B + KI-21 SERIE 1000 A incice
Teja ceramica, hormigon o contrapeso de hormigon
CARACTERISTICAS:

Sistema universal @

Perfileria y accesorios de Aluminio | Al

Tornilleria de Acero Inox AISI 304

Fécil montaje >/

Incluye perno de sujecion para el anclaje ,f
&

Suministro con embalaje

Garantia de 10 afos @

COMPATIBLE CON:

s31g9vAON3Y
sEIWVHd '!VJ.EIW

INCLINADA VERTICAL




SERIE 1000

- M Configuracién KE-B + KIO

Fijacion a correas metalicas

Sistema modular % Kit Fotovoltaico 30°-35°-40° & ’.f-‘;__‘.,"'ﬁi
T @E:-..a.--
o,

Bastidores premontados M Existencias de 2 a 6 mddulos [

Video Montaje

Serie 60/72 Serie B-Max Serie Max Serie S-Max
MAX MAX MAX MAX
1050 1150 1150 1350
1 _ 1 B I—l_ I—l_
N -z
o > ~ N
o X S =< § ; § ;
Componentes
ﬁg KIO R-1000 R-6005 KJ-APR KJ-INT-CLICK* KJ-FIN R-1030
2m
Q3 '
§r-
mm 0 |
+ X dr T i W
nm, ' -
Kit Omega Bastidor  Perfil Junta EPDM  Fijacion Fijacion Fijacion  Cruz

inclinado Base apriete intermedia final

INCLINADA VERTICAL *Suministro opcional con arandela cuadrada (R-3000) y/o arandela doble ala (R-4254)




. Configuracion KE-B + KIO SERIE 1000 P indice

Fijacion a correas metalicas

CARACTERISTICAS:

Sistema universal @

Perfileria y accesorios de Aluminio Al

Tornilleria de Acero Inox AISI 304

Fécil montaje 2%

m\mﬂ

Incluye tornillos autotaladrantes para el anclaje
Suministro con embalaje @

Garantia de 10 afios (o)

COMPATIBLE CON:

s31avA©N3Y
eHWVHd _'IV_I_HW

INCLINADA VERTICAL




- M Configuracién KE-B + KI-L

Sin elementos de fijacion

SERIE 1000 ﬁ indice

Serie 60/72 Serie B-Max Serie Max Serie S-Max Caracteristicas
MAX MAX MAX MAX @ Sistema universal
1050 1150 1150 1350

1 1 1 1

_ _ - - E Perfileria y accesorios de Aluminio

@ Tornilleria de Acero Inox AISI 304

N -
&% 2z 85 RE
S X =32 2 Facil montaje

_ ﬁ;} Suministro con embalaje

(-} Garantia de 10 afios

::H! ._

i

—i'l Existencias de 2 a 6 mddulos

QKH Fotovoltaico 13°-30°-35°-40°

Componentes
S R-1000 KJ-APR  KJ-INT-CLICK* KJ-FIN R-1030
2m
Q3
< . -
B >
27 k * f i ‘
m= y .
nm, —
8 Bastidor  Perfil Base Fijacion Fijacion Fijacion Cruz
: inclinado apriete intermedia final
==\
\ INCLINADA VERTICAL *Suministro opcional con arandela cuadrada (R-3000) y/o arandela doble ala (R-4254)



- B Configuracién KE-B + KI-LA

Sin elementos de fijacion

SERIE 1000 g indice

Caracteristicas

Serie 60/72 Serie B-Max Serie Max Serie S-Max
MAX MAX MAX MAX @ Sistema universal
1050 1150 1150 1350 Al
_ - _ - Perfileria y accesorios de Aluminio
Nz @ Tornilleria de Acero Inox AISI 304
o> I N
o X o > o< Nz
o =} SZ 2% Facil montaje
N - ] @ Suministro con embalaje

() Garantia de 10 afios

fjlj'/ Existencias de 2 a 6 médulos

QKH Fotovoltaico 15°- 30°-35°-40°

Componentes

ﬁg R-1000 KJ-APR KJ-INT-CLICK*  KJ-FIN R-1030
p
S0 l\ * T‘ FLE ‘
m= .
mE@ "

Bastidor Perfil Base Fijacion Fijacion Fijacion Cruz

inclinado apriete intermedia final

INCLINADA VERTICAL *Suministro opcional con arandela cuadrada (R-3000) y/o arandela doble ala (R-4254)




- B configuracién KE2V + K2V

Teja ceramica, hormigon o contrapeso de hormigon

SERIE 1000 ﬁ indice

Sistema modular ﬁ%

Bastidores premontados Eﬁ

Existencias de 4 a 12 modulos

) _ N Serie Max
Kit Fotovoltaico 30° L_*
MAX
1150
N
5
o X
Componentes
22 K2V R-1000 KJ-APR KJ-INT KJ-FIN R-1030
&3
S = :
H =4 i s ‘
Eb
Kit Varilla  Bastidor Perfil Base  Fijacion Fijacion Fijacion  Cruz

inclinado apriete intermedia final

INCLINADA 2V



- W Configuracién KE2V + K2V

Teja ceramica, hormigdn o contrapeso de hormigon

SERIE 1000 ﬁ indice

CARACTERISTICAS:

Sistema universal @

Perfileria y accesorios de Aluminio “AJ

Tornilleria de Acero Inox AISI 304

Facil montaje %
Incluye varilla para el anclaje \

Suministro con embalaje

Garantia de 10 afios (o]

COMPATIBLE CON:

4 4 Q1

s31g9vAON3Y
8H'INVH'd "IV.I.HW

INCLINADA 2V




- B configuracién KE2V + K2VE

Teja ceramica, hormigon o contrapeso de hormigon

SERIE 1000 ﬁ indice

Sistema modular %

Bastidores premontados &

Existencias de 4 a 12 médulos [/

' Serie Max
Kit Fotovoltaico 30° &
MAX
1150
1 B
N
83
o X
Componentes
ﬁg K2VE R-1000 KJ-INT KJ-APR KJ-FIN
&
§r-
mm ]
5 y i * ‘Zﬁ
HES -
Kit Varilla _ Perfil Base  Fijacion Fijacion Fijacion
Bastidor intermedia  apriete final
inclinado

INCLINADA 2V



- M Configuracién KE2V + K2VE

SERIE 1000 ﬁ indice

Teja ceramica, hormigdn o contrapeso de hormigon

CARACTERISTICAS:

Sistema universal @

Perfileria y accesorios de Aluminio Al

Tornilleria de Acero Inox AISI 304 G

Facil montaje %
Incluye varilla para el anclaje \

Suministro con embalaje

Garantia de 10 afios {-)

COMPATIBLE CON:

A

s31g9vAON3Y
HWVHd _'IVJ.BW

INCLINADA 2V




- M Configuracién KE-1014 + KI-1014

Teja ceramica, hormigon o contrapeso de hormigon

SERIE 1014 ﬁ indice

Sistema modular% Kit Fotovoltaico 30°-35°-40° Q

Bastidores premontados E‘\#\ Existencias de 2 a 6 modulos [

Serie 60/72 Serie B-Max Serie Max Serie S-Max
MAX MAX MAX MAX
1050 1150 1150 1350
_ - _ _
N ==
o > ~ N
o X o > o< ﬁ =z
= 8% S
Componentes
ﬁg R-1014 KJ-APR KJ-INT-CLICK* KJ-FIN R-1030
p4
2 B ) L
ms= : _’
nm,
Kit Varilla Bastidor  Perfil Base Fijacion Fijacion Fijacion Cruz
inclinado apriete intermedia final

INCLINADA VERTICAL *Suministro opcional con arandela cuadrada (R-3000) y/o arandela doble ala (R-4254)




- M Configuracién KE-1014 + KI-1014

Teja ceramica, hormigon o contrapeso de hormigon

SERIE 1014 g indice

CARACTERISTICAS:

Sistema universal @

Perfileria y accesorios de Aluminio Al

Tornilleria de Acero Inox AISI 304 {@*
Facil montaje %g

Incluye varilla roscada para el anclaje \
Suministro con embalaje @

Garantia de 10 afios (..

COMPATIBLE CON:

4 44
<

s31g9vAON3Y
gHWVHd _'IV_I_EIW

INCLINADA VERTICAL




. Configuracion KE-1014 + KI-21-1014 SERIE 1014 A incice

Teja ceramica, hormigon o contrapeso de hormigon

Sistema modular% Kit Fotovoltaico 30°-35°-40° m

Bastidores premontados &\ Existencias de 2 a 6 mddulos [

Serie 60/72 Serie B-Max Serie Max Serie S-Max
MAX MAX MAX MAX
1050 1150 1150 1350
1 B 1 _ I—l_ I—l_
N -z
o > ~ N
> a1 > < N =
i = Sx -
Componentes
bd R-1014 KJ-APR KJ-INT-CLICK*  KJ-FIN R-1030
2m
Q= 9
> & . * T‘ 1 ‘
0o i
ry 4 &
Kit Perno Bastidor Perfil Base  Fijacion Fijacion Fijacion Cruz
_ inclinado apriete intermedia final
o
\ INCLINADA VERTICAL *Suministro opcional con arandela cuadrada (R-3000) y/o arandela doble ala (R-4254)
S

5



. Configuracion KE-1014 + KI-21-1014

()SERIE 1014 A incice

Teja ceramica, hormigon o contrapeso de hormigon

CARACTERISTICAS:

Sistema universal @

Perfileria y accesorios de Aluminio |Al

Tornilleria de Acero Inox AISI 304

Fécil montaje >/

Incluye perno de sujecion para el anclaje f
&

Suministro con embalaje

Garantia de 10 afos @

COMPATIBLE CON:

s31g9vAON3Y
sEIWVHd '!VJ.EIW

INCLINADA VERTICAL




SOLUCIONES
ESTRUCTURALES
INCLINADAS
EN CUBIERTAS

Horizontal



- B configuracién KEH+KIH-V

Teja ceramica, hormigdn o contrapeso de hormigon

SERIE 1000 ﬁ indice

Serie 60/72 Serie B-Max Serie Max Serie S-Max
: MAX MAX
Sistema modular ﬁ% ;’11‘;%( ?f;éé 2300 | 2400
T 1 T 1 I I
Bastidores premontados E}E
< O < o
. <3 < 1o <o > Q
Existencias de 2 a 6 médulos == == Ie 3

Kit Fotovoltaico 30° &

Video Montaje

Componentes

:Ug R-1000 KJ-APR KJ-FIN
o
Q3 y
§r‘
+ dr 3
£3
+H . -

Kit Varilla Bastidor Perfil Base Fijacion Fijacion

inclinado apriete final

INCLINADA HORIZONTAL




- W configuracién KEH + KIH-V

SERIE 1000 ﬁ indice

Teja ceramica, hormigdn o contrapeso de hormigon

CARACTERISTICAS:

Sistema universal @

Perfileria y accesorios de Aluminio AI

Tornilleria de Acero Inox AISI 304
Facil montaje >/
Incluye varilla para el anclaje \

Suministro con embalaje @

Garantia de 10 afios ‘

COMPATIBLE CON:

4 @ @ »

s31g9vAON3Y
eHWVHd _'IV_I_HW

INCLINADA HORIZONTAL



- M Configuracién KEH+KIH-V-21

Teja ceramica, hormigon o contrapeso de hormigon

SERIE 1000 ﬁ indice

Serie 60/72 Serie B-Max Serie Max Serie S-Max
Sistema modular % MAX MAX MAX MAX
2150 1750 2300 2400
Bastidores premontados E}E | | | ! I I '
Existencias de 2 a 6 modulos - So <zt D Eg §§

Kit Fotovoltaico 30° M

Video Montaje

Componentes
:ug R-3090 R-1000 KJ-APR KJ-FIN
o
Q>
§r-
b
o *
nm, 4 g
Kit Perno Bastidor Perfil Base Fijacion Fijacion
inclinado apriete final

INCLINADA HORIZONTAL




- M configuracién KEH + KIH-V-2]

Teja ceramica, hormigdn o contrapeso de hormigon

SERIE 1000 ” indice

CARACTERISTICAS:

Sistema universal @

Perfileria y accesorios de Aluminio |Al

Tornilleria de Acero Inox AISI 304 G2

Fécil montaje 2%

f

$

Incluye perno de sujeccion para el anclaje

Suministro con embalaje

Garantia de 10 afos @

COMPATIBLE CON:

s31g9vAON3Y
sEIWVHd '!VJ.EIW




- W Configuracién KEH+KIH-L

Sin elementos de fijacion

Serie 60/72 Serie B-Max Serie Max
MAX MAX MAX
2150 1750 . 2300 |
[ | [ |
> O <
<w =3 <o <o
= L2 <
22 28 28

Sistema modular ﬁ%

Basidores premontados Eﬁ\,

s319vAON3Y
gHWVHd _'IV_I_EIW

SERIE 1000

k indice

Serie S-Max

MAX
2400

Bastidor
inclinado

Caracteristicas

@ Sistema universal

A

Perfileria y accesorios de Aluminio

{@* Tornilleria de Acero Inox AISI 304

2 Facil montaje

@ Suministro con embalaje

(-} Garantia de 10 afios

QKH Fotovoltaico 30°

Componentes

R-1000 KJ-APR KJ-FIN

Perfil Base Fijacion Fijacion
apriete final



. Configuracion KEH-1014 + KIH-V-1014 SERIE 1014 A indice

Teja ceramica, hormigon o contrapeso de hormigon

@&

Serie 60/72 Serie B-Max Serie Max Serie S-Max
Sistema modular ﬁ% MAX MAX MAX ZNZI.%)(;
2150 1750 . 2300 | ,
. [ 1 [ 1
Bastidores premontados &
235! =3 > o )
== == s2 58

Componentes

:Ug R-1014 KJ-APR KJ-FIN
o
Q3 7
§r-
4 dr
o '
+H . -

Kit Varilla Bastidor Perfil Base Fijacion Fijacion

inclinado apriete final

INCLINADA HORIZONTAL




~ M Configuracién KEH-1014 + KIH-V-1014 (RGN A e

Teja ceramica, hormigdn o contrapeso de hormigon

CARACTERISTICAS:

Sistema universal @

Perfileria y accesorios de Aluminio AI

Tornilleria de Acero Inox AISI 304
Facil montaje >/
Incluye varilla para el anclaje \

Suministro con embalaje @

Garantia de 10 afios ’

COMPATIBLE CON:

4 @ @ »

s31g9vAON3Y
gHWVHd _'IV_I_HW

INCLINADA HORIZONTAL



. Configuracion KEH-1014 + KIH-V-21-1014 SERIE 1014 P incice

Teja ceramica, hormigon o contrapeso de hormigon

W Serie 60/72 Serie B-Max Serie Max Serie S-Max

MAX MAX MAX MAX
2150 1750 2300 , 2400
Sistema modular ' ' ' ! ' !
=]
Bastidores premontados E}E I3 E § E 3 E 2
Existencias de 2 a 6 modulos -
Kit Fotovoltaico 30° M
Componentes
:Ug R-1014 KJ-APR KJ-FIN
o
Q3
§r-
o B4
Eb
+H _
Kit Perno Bastidor Perfil Base Fijacion Fijacion
inclinado apriete final

INCLINADA HORIZONTAL



. Configuracion KEH-1014 + KIH-V-21-1014 (/SERIE 1014 A incice

Teja ceramica, hormigdn o contrapeso de hormigon

CARACTERISTICAS:

Sistema universal @

Perfileria y accesorios de Aluminio |Al

Tornilleria de Acero Inox AISI 304 G2

Facil montaje %‘

g
Incluye perno de sujeccion para el anclaje ’?f

V4

Suministro con embalaje

Garantia de 10 afos @

COMPATIBLE CON:

s31g9vAON3Y
sEIWVHd '!VJ.EIW




SOLUCIONES
ESTRUCTURALES
AUTOPORTANTES

EN CUBIERTAS

\\



W ksica-pro
@

KJ-KSICA-PRO (Empalme) Sistema modular %

Bastidores premontados &

Existencias de 1 a 3 modulos

Kit Fotovoltaico Inclinacion 10° Q

Serie Max
MAX
2300
I 1
38
==
Componentes
R-1013 R-6011 KJ-INT KJ-FIN
s
Zm :
& sy & 1T 4
§r-
@4 4
=
nm, Perfil Base Junta EPDM Fijacion Fijacion
intermedia final

) (G\l’ AUTOPORTANTES



@

k indice

CARACTERISTICAS:

Sistema universal @

Perfileria y accesorios de Aluminio Al

Tornilleria de Acero Inox AISI 304 {?’@i

Chapa deflectora DX51D
Fécil montaje >/

Suministro con embalaje @

Garantia de 10 afos {=-)

COMPATIBLE CON:

s31g9vAON3Y
gHWVHd _'IV_I_HW




_JKsica
f

KJ-KSCA (Empalme) Sistema modular %

e =F

Bastidores premontados &

e S,

Existencias de| 2 Filas x 2 Columnas
1 Fila x 3 Columnas

Kit Fotovoltaico Inclinacion 10° M

Serie Max
MAX
2300
[ 1
X o
<<
s=
Componentes
ns
%m R-1020 R-6005 KJ-INT KJ-FIN
Q3
§r-
b E
s 4 o '
nm,
Perfil Base  Junta EPDM Fijacion Fijacion

intermedia final
'(ﬂ AUTOPORTANTES



CARACTERISTICAS:

Sistema universal @

Perfileria y accesorios de Aluminio |Al

Tornilleria de Acero Inox AlSI 304 G

Chapa deflectora DX51D
Facil montaje %
Suministro con embalaje @

Garantia de 10 anos @

COMPATIBLE CON:

)
n=
2m
Q3
§r‘
@
Eh
+H

'(\¢ AUTOPORTANTES



SOLUCIONES
ESTRUCTURALES

COPLANARES
EN CUBIERTAS



n n '
. Configuracion KE-B + KS SERIE 1000
Teja ceramica, hormigon o contrapeso de hormigon
Sistema modular ﬁ%
Uniones premontadas @
. : :
Existencias de 2 a 6 modulos [+ Serie 60/72 Serie B-Max Serie Max Serie S-Max
HHH'
MAX MAX MAX MAX
1050 1150 1150 1350
1 B 1 _ I—l_ I—I_
N ~
2% 3z B E R
S X =
Componentes
ﬁg KS R-6005 R-1000 KJ-INT-CLICK™ KJ-FIN
2m
£ T «
oy 0
m= =
nm, ]
Kit Salvateja Junta EPDM  Perfil Base Fijacion Fijacion
intermedia final

% COPLANARES *Suministro opcional con arandela cuadrada (R-3000) y/o arandela doble ala (R-4254)
—

XV



- W Configuracién KE-B + KS

Teja ceramica, hormigon o contrapeso de hormigon

s31g9vAON3Y
sawva:l 'IV.I.BW

% COPLANARES

SERIE 1000 ﬁ indice

CARACTERISTICAS:

Sistema universal @

Perfileria y accesorios de Aluminio u&l

Tornilleria de Acero Inox AISI 304

Fcil montaje 2%

Incluye tornilleria de anclaje a cubierta de teja ~

Suministro con embalaje de carton

Garantia de 10 anos @

COMPATIBLE CON:

4 Q2




n n '
. Configuracion KE-B + KV SERIE 1000
Teja ceramica, hormigon o contrapeso de hormigon
OF=40)]
ALY
s Sl
::a - "I'
Sistema modular % ?h-"!;-'
=y -
Uniones premontadas @ Video Montaje
Existencias de 2 a 6 modulos
Serie 60/72 Serie B-Max Serie Max Serie S-Max
MAX MAX MAX MAX
1050 1150 1150 1350
- - - _
= > 3Z N
> < N
o % S% %
Componentes
:Ug R-1000 KJ-INT-CLICK™® KJ-FIN
o
- =
5 L
>n _ i
5 ] '
03 L
’ Kit Varilla  Perfil Base Fijacion Fijacion
intermedia final

% COPLANARES *Suministro opcional con arandela cuadrada (R-3000) y/o arandela doble ala (R-4254)
—



. Configuracion KE-B + KV SERIE 1000 A incice
Teja ceramica, hormigon o contrapeso de hormigon
CARACTERISTICAS:

Sistema universal @

Vélido para cubiertas de teja y de hormigén 5

Perfileria y accesorios de Aluminio uA_l

Tornilleria de Acero Inox AISI 304

Fécil montaje >
Incluye varilla para el anclaje \
Suministro con embalaje

Garantia de 10 anos @

COMPATIBLE CON:

s31g9vAON3Y
sawva:l 'IV.I.BW

% COPLANARES



. Configuracion KE-B + KV-21 SERIE 1000

Teja ceramica, hormigon o contrapeso de hormigon

Sistema modular ﬁ%

Uniones premontadas i

Existencias de 2 a 6 modulos

s31avA©ON3Y
QHWVHd _'IV_I_EIW

% COPLANARES

@J’E?n’@
: 9
@7

Video Montaje

Serie 60/72 Serie B-Max Serie Max Serie S-Max
MAX MAX MAX MAX
1050 1150 1150 1350
_ - _ _
N ~=
o > ~ N
) = Sx S%
Componentes
R-1000 KJ-INT-CLICK™® KJ-FIN
@. 15 &
Kit Perno Perfil Base Fijacion Fijacion
intermedia final

*Suministro opcional con arandela cuadrada (R-3000) y/o arandela doble ala (R-4254)



- W configuracién KE-B + KV - 21

Teja ceramica, hormigon o contrapeso de hormigon

CARACTERISTICAS:

SERIE 1000 ﬁ indice

Sistema universal @

Cubiertas de teja, hormigdn y madera ,

Perfileria y accesorios de Aluminio Al

Tornilleria de Acero Inox AlSI 304 i)

Fécil montaje >
Incluye perno de sujecion para el anclaje f

Suministro con embalaje

£

Garantia de 10 anos @

COMPATIBLE CON:

s31g9vAON3Y
aaWVHd 'IV.I.BW

% COPLANARES



n n '
. Configuracion KE-B + KP SERIE 1000
Teja ceramica, hormigon o contrapeso de hormigon
Sistema modular ﬁ%
Uniones premontadas @ Video Montaje
- HH
. . 4 HEE . .
Existencias de 2 a 6 modulos _:itl Serie 60/72 Serie B-Max Serie Max Serie S-Max
MAX MAX MAX MAX
1050 1150 1150 1350
1 _ 1 B I—l_ I—l_
NZ -
o > ~ N
> < N
o 5= S% %
Componentes
2= KP R-1000 KJ-INT-CLICK* KJ-FIN
o
b
§r‘ k i
b
=
nm, I o
Kit Pletina Solar Perfil Base Fijacidn Fijacion
intermedia final

@ COPLANARES *Suministro opcional con arandela cuadrada (R-3000) y/o arandela doble ala (R-4254)
—



. Configuracion KE-B + KP SERIE 1000 P indice
Teja ceramica, hormigon o contrapeso de hormigon
CARACTERISTICAS:

Sistema universal @

Perfileria y accesorios de Aluminio Al

Tornilleria de Acero Inox AISI 304 ()

Fécil montaje >/J

Incluye perno de sujecion para el anclaje f

59

Suministro con embalaje de carton

Garantia de 10 anos @

COMPATIBLE CON:

s31g9vAON3Y
sawva:l 'IV.I.EIW

“ COPLANARES



n n '
. Configuracion KE-B + KC SERIE 1000
Fijacion a correas metalicas
Sistema modular %
Uniones premontadas i
' Serie 60/72 Serie B-Max Serie Max Serie S-Max
Existencias de 2 a 6 modulos
MAX MAX MAX MAX
1050 1150 1150 1350
1 _ 1 B l—l_ I—I_
w
Componentes
ﬁg R-6005 R-1000 KJ-INT-CLICK*® KJ-FIN
2m
2 ‘ |
57 <o )
m= ’ -
nm, . o
Fijacion Chapa Junta EPDM  Perfil Base Fijacion Fijacion

intermedia final

% COPLANARES *Suministro opcional con arandela cuadrada (R-3000) y/o arandela doble ala (R-4254)
—



. Configuracion KE-B + KC SERIE 1000
Fijacion a correas metalicas
CARACTERISTICAS:

Sistema universal @

Perfileria y accesorios de Aluminio A_J

Tornilleria de Acero Inox AISI 304 @

Facil montaje %
Incluye tornillos autoroscantes para el anclaje l—g

Suministro con embalaje de carton @

Garantia de 10 afos

COMPATIBLE CON:

s31g9vAON3Y
eHWVHj _]V_I_Elw

@ COPLANARES
—



- configuracién KE-B + KFG

Fijacion a correas metalicas

Sistema modular %

Uniones premontadas @

EE

Existencias de 2 a 6 modulos |

s31g9vAON3Y
eHWVHd _'IV_I_HW

% COPLANARES
—

SERIE 1000
B OR
| M=y | .
Video Montaje
Serie 60/72 Serie B-Max Serie Max Serie S-Max
MAX MAX MAX MAX
1050 1150 1150 1350
_ _ _ _
N ~z
o > ~ N
o1 > < N =z
Componentes
R-6005 R-1000 KJ-INT KJ-FIN
Kit Greca Junta EPDM Perfil Base Fijacion Fijacion
intermedia final



- M Configuracién KE-B + KFG

Fijacion a correas metalicas

SERIE 1000 ﬁ indice

CARACTERISTICAS:

Sistema universal @

Perfileria y accesorios de Aluminio Al

Tornilleria de Acero Inox AlISI 304 @

Fécil montaje >/
Incluye tornillos autoroscantes para el anclaje %

Suministro con embalaje @

Garantia de 10 afios {=)

COMPATIBLE CON:

s31avA©N3Y
gHWVHd _'IV_I_EIW

@ COPLANARES



P configuracién KE-B + KTS

Fijacion a correas metalicas

Sistema modular ﬁ%

Uniones premontadas @

Existencias de 2 a 6 modulos [+

s31avA©N3Y
QHWVHd _'IV_I_EIW

% COPLANARES

SERIE 1000 ﬁ indice

Serie 60/72 Serie B-Max Serie Max Serie S-Max
MAX MAX MAX MAX
1050 1150 1150 1350
1 B 1 B I—l_ I—l_
N -
a1 > ~ N
) = SX S%
Componentes
R-1000 KJ-INT-CLICK™® KJ-FIN
Kit Tornillo Solar  Perfil Base Fijacion Fijacion
intermedia final

*Suministro opcional con arandela cuadrada (R-3000) y/o arandela doble ala (R-4254)



-l Configuracién KE-B + KTS

SERIE 1000 ﬁ indice

Fijacion a correas metalicas

CARACTERISTICAS:

Sistema universal @

Perfileria y accesorios de Aluminio EI
Tornilleria de Acero Inox AISI 304 {@%
Facil montaje %

Incluye tornillo solar para el anclaje %
Suministro con embalaje @

Garantia de 10 afios {=)

COMPATIBLE CON:

s31g9vAONIY
gHWVHd _'IV_I_EIW

$ COPLANARES



- M Configuracién KE-1014 + KV-1014

Teja ceramica, hormigon o contrapeso de hormigon

@&

SERIE 1014 g indice

Sistema modular ﬁ% Serie 60/72 Serie B-Max Serie Max Serie S-Max
, e
Uniones premontadas MAX MAX MAX MAX
=t 1050 1150 1150 1350
Existencias de 2 a 6 mddulos ___?H'-';_ - . - =
TEM-
FHH
NZ ~z
o > ~ N
o > < Nz
Componentes
:Ug R-1014 KJ-INT-CLICK* KJ-FIN
o
= <
E ' _E
>n : N |
> ’L
i -- -
Kit Varilla  Perfil Base Fijacion Fijacion
intermedia final

@ COPLANARES *Suministro opcional con arandela cuadrada (R-3000) y/o arandela doble ala (R-4254)
e



- M configuracién KE-1014 + KV-1014 [EEETITN A i

Teja ceramica, hormigdn o contrapeso de hormigon

CARACTERISTICAS:

Sistema universal @

Vélido para cubiertas de teja y de hormigén 57

Perfileria y accesorios de Aluminio uA_l

Tornilleria de Acero Inox AISI 304
Facil montaje %

Incluye varilla para el anclaje \
Suministro con embalaje

Garantia de 10 anos @

COMPATIBLE CON:

4 Q7

s31g9vAON3Y
sawva:l 'IV.I.BW

@ COPLANARES



- [ Configuracién KE-1014 + KV-21-1014 SERIE 1014 A e

Teja ceramica, hormigon o contrapeso de hormigon

Sistema modular %

Uniones premontadas @

g Serie 60/72 Serie B-Max Serie Max Serie S-Max
Existencias de 2 a 6 mddulos i
1] MAX MAX MAX MAX
1050 1150 1150 1350
1 _ 1 B I—l_ I—l_
N ~z
o > ~3 N
) = X -
Componentes
:Ug R-1014 KJ-INT-CLICK™ KJ-FIN
%m o
m :
g2 , 1
Z ¥
2z AL
ﬂ'lg -
nm, 3
Kit Perno Perfil Base Fijacion Fijacion

intermedia final

% COPLANARES *Suministro opcional con arandela cuadrada (R-3000) y/o arandela doble ala (R-4254)
—



- W Configuracién KE-1014 + KV-21-1014 CSERIE 1014 A e

Teja ceramica, hormigon o contrapeso de hormigon

CARACTERISTICAS:

Sistema universal @

Cubiertas de teja, hormigdn y madera ,

Perfileria y accesorios de Aluminio Al

Tornilleria de Acero Inox AlSI 304 i)

Fécil montaje >

Incluye perno de sujecion para el anclaje '/o

£

Suministro con embalaje

Garantia de 10 anos @

COMPATIBLE CON:

s31g9vAON3Y
sawva:l 'IV.I.BW

$ COPLANARES



~ M Configuracién KE-1014 + KC-1014 SERIE 1014 A e

Fijacion a correas metalicas

@&

Sisterna modular ﬁ% Serie 60/72 Serie B-Max Serie Max Serie S-Max
Uniones premontadas @ %@’é ”Spg( ”SAS( %éé(
. — — — —
Existencias de 2 a 6 modulos
N T -
o > ~ N
e 8% SZ
Componentes
ﬁg KC-1014 R-6005 R-1014 KJ-INT-CLICK*® KJ-FIN
‘ég &
5
3 <o
m= |
HES ..
Fijacion Chapa Junta EPDM Perfil Base Fijacion Fijacion

intermedia final

% COPLANARES *Suministro opcional con arandela cuadrada (R-3000) y/o arandela doble ala (R-4254)
—



~ M Configuracién KE-1014 + KC-1014 SERIE 1014 A e

Fijacion a correas metalicas

CARACTERISTICAS:

Sistema universal @

Perfileria y accesorios de Aluminio Al

Tornilleria de Acero Inox AISI 304 @

Facil montaje >

f—

Incluye tornillos autoroscantes para el anclaje g

Suministro con embalaje de carton @

Garantia de 10 afios

COMPATIBLE CON:

5s31gvA©ON3Y
gHWVHj _]V_I_Elw

% COPLANARES



SOLUCIONES
ESTRUCTURALES
CON MICRORAIL

EN CUBIERTAS




"o A

Serie 60/72 Serie B-Max Serie Max Serie S-Max
Sistema modular ﬁ%
MAX MAX MAX MAX
. 1050 1150 1150 1350
Uniones premontadas — 1 1 1 1
Existencias de 2 a 6 modulos N Z
o> S = N
= 8% S&
Componentes
ﬁg R-5007 R-6005 R-1020 KJ-INT KJ-FIN
2m
Q3
S - 0 -
e o= > &
=
nm, _—
Tornillo autoroscante Junta EPDM  Perfil Base Fijacion Fijacion
intermedia final

=
()
A
o
A
>
Inn



k indice

CARACTERISTICAS:

Sistema universal @

Coplanar altura libre 7cm >

Perfileria y accesorios de Aluminio I_\_I

Tornilleria de Acero Inox AISI 304 {@%

Facil montaje %

, - , - - . - , S i i t b l i
Disposicion Vertical de modulos Disposicion Horizontal de modulos uministro con embatale @

Garantia de 10 afios (o)

COMPATIBLE CON:

s31g9vAON3Y
gHWVHd _'IV_I_EIW

=

()

]

o

2

>

e



M K-1020-TR
Sistema modular ﬁ%

Uniones premontadas @ Serie 60/72 Serie B-Max Serie Max Serie S-Max
Existencias de 2 a 6 mddulos MAX MAX MAX MAX
‘ 1050 1150 1150 1350
Kit Fotovoltaico Coplanar por tramos - > T . T T
N -z
o1 > ~ N
= g% SZ
Video Montaje
Componentes
:Ug R-5007 R-6005 R-1020 KJ-INT KJ-FIN
o
Q3
55 4 ij
> ) l
r» ! 1
m= ==
nm, ,
Tornillo autoroscante Junta EPDM Perfil Base Fijacion Fijacion
intermedia final

—



"W keiozo-R

s319vAON3Y
gHWVHd _'IV_I_EIW

9 Disposicion Vertical de modulos

*Valido para distancias entre grecas
de 0,225m. Para otras distancias
consultar. &

9 Disposicion Horizontal de médulos

CARACTERISTICAS:

Sistema universal @

Coplanar altura libre 7cm =S

Perfileria y accesorios de Aluminio |Al

Tramos a 0,33m* = >
Tornilleria de Acero Inox AISI 304 {@

Facil montaje 2%

— ]

Incluye tornillo autoroscante para el anclaje g

Suministro con embalaje @

Garantia de 10 afios (-

COMPATIBLE CON:




Sistema modular %

Uniones premontadas i

Existencias de 2 a 6 médulos [

s31avA©N3Y
gHWVHd _'IV_I_EIW

=
()
A
o
A
>
Inn

k indice

Serie 60/72 Serie B-Max Serie Max Serie S-Max
MAX MAX MAX MAX
1050 1150 1150 1350
_ - _ _
N =z
o > ~ N
o X o > PR N
e Sk S&
Componentes
R-5007 R-6005 R-1022 KJ-INT KJ-FIN
Tornillo autoroscante  Junta EPDM  Perfil Base Fijacion Fijacion
intermedia final



9 Disposicion Vertical de modulos CARACTERISTICAS:

Sistema universal @

Coplanar altura libre 70 mm _-'_;fif:;

Perfileria y accesorios de Aluminio Al

Tornilleria de Acero Inox AISI 304 {@*

Fécil montaje >/

— ]

Incluye tornillo autoroscante para el anclaje g

Suministro con embalaje @

9 Disposicion Horizontal de mddulos Garantia de 10 afios @

COMPATIBLE CON:

s31g9vAON3Y
gHWVHd _'IV_I_HW




= A
@

, Serie 60/72 Serie B-Max Serie Max Serie S-Max
Existencias de 2 a 6 modulos |[{i -
_ _ | MAX MAX MAX MAX
Kit Fotovoltaico Coplanar por tramos - > 1050 1150 1150 1350
_ - _ _
Sistema modular ﬁ%
=2 N -
Uniones premontadas i o E:Z> PR N =z
o X o X
Componentes
,,g R-5007 R-6005 R-1022 KJ-INT KJ-FIN
2 .. =
S __ < i LE
& &
ik . =
’ Tornillo autoroscante  Junta EPDM  Perfil Base Fijacién Fijacién

intermedia final

=
o
2
o
2
>
(e

—



Nl T

CARACTERISTICAS:

9 Disposicion Vertical de modulos
Sistema universal @

*Valido para distancias entre grecas Coplanar altura libre 70 mm =
de 0,225m. Para otras distancias , .
consultar. & Perfileria y accesorios de Aluminio |Al

Tramos a 0,33m* A >
Tornilleria de Acero Inox AISI 304 {@lﬁ

Facil montaje %/g

— ]

Incluye tornillo autoroscante para el anclaje g

Suministro con embalaje @

9 Disposicion Horizontal de mddulos , .
Garantia de 10 anos @

COMPATIBLE CON:

s319vAON3Y
QHWVHd _'IV_I_HW




Apostamos por la
Evergia
Renovable




Siguenos: .
g Contacta con nosotros: @ Contacta con nosotros: @

Dto Oficina Técnica: 613 006 138 / 613 049 179 oficinatecnica@mfrenovables.com

Dto Disefno: 623 022 814 administracion@mfrenovables.com
Dto Administracion: 613 026 280 / 613 057 770 jmroman@mfrenovables.com (RRHH)

Dto RRHH: 613 036 950 mdiaz@mfrenovables.com (Marketing)
P4gina WEB: @ Dto Marketing: 613 085 543 info@mfrenovables.com (CV)

(N
‘ Q C/ Pedregales, n°16 - 06400 Don Benito (Badajoz) 924 290 111 - info@mfrenovables.com



https://twitter.com/metalframereno1
https://www.youtube.com/watch?v=x0Bhef9a7Wo&list=PLmMp9N1uxXv5Rej4u0XeAf1Brz2sbNwze
https://www.linkedin.com/company/metal-frame-renovables/
https://www.instagram.com/mfrenovables/
https://www.facebook.com/metalframerenovables
https://www.mfrenovables.com/es/
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