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ECO
 FRIENDLY

100% Reciclable

Marcado CE

ISO
20400

ISO
27001

ISO
14001

ISO
9001

ISO 
45001

Registro de productor de productos: ENV/2023/000022949

Sistema hincado para suelo Sistema cimentado para suelo Sistema lastrado para suelo

Sistema de 
Fijación Final

Sistema de 
Fijación Intermedia

Sistema de Corrección de la 
Inclinación en la línea E-O

CARACTERISTICAS COMUNES

◦ Disposición 2 filas en vertical.

◦ Inclinación 20-25-30º respecto a la horizontal.

◦ Altura libre mínima al suelo del módulo Sur 50cm.

◦ Adaptado al terreno con pendientes E-O de hasta 15º.

◦ Perfilería y accesorios de Acero Magnelis.

◦ Tornillería de Acero Inox AISI 304 (según UNE-EN 10088-1:2015).

◦ Stock permanente.

◦ Suministro de estructura (solo Península) en menos
      de 2 semanas (según stock).

◦ Fijación módulos mediante grapas (Grapa Final y Grapa Intermedia).

AI SS MS

Mesas disponibles: 
2V6 a 2V16 módulos.

                    

El sistema estructural es válido a nivel
peninsular con una altura máxima de 15 metros
con respecto al suelo.

  

 

 

Sistema modular.

Cálculo estructural:
Cálculo mediante EUROCÓDIGO 9.

Ambiente corrosivo C3.

 

 
Carga de nieve:
                           

Cargas de viento: 
Zona de viento A, B y C. 
(Según CTE)

Zona A y B Zona C
0,40KN/m2 1KN/m2

Observaciones: Se incluye
un bastidor adicional 
respecto a zona A y B.

Si se superan las condiciones anteriores, 
consultar con MFR.

Para validar las velocidades máximas de trabajo, es
obligatorio seguir todas las directrices indicadas en 
los manuales y planos de montaje.
 
Es esencial verificar que la posición de la grapa de 
fijación de módulos es acorde a la marcada por el 
fabricante del módulo fv.

KSR-AKSR-A KSR-B KSR-C
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KSR-A

Sistema de hincas

◦ Sistema de hincado para suelo: profundidad 1,5m
      (pendiente POT) a 30º.

◦ Geometría estandar de la hinca 90x60x15x3mm.

◦ Profundidad máxima de 2,10m en la hinca Norte a 20º.

KSR-B

KSR-C

◦ Sistema de cimentación para piezas de hormigón o similar.

◦ Fijación mediante tres varillas M12 por pie.

◦ Se incluye sistema de nivelación del pie de cimentación
       con tuerca/contratuerca

◦ Sistema lastrado autoportante.

◦ Fijación mediante tres varillas M12 por pie.

◦ Se requiere nivelación para el apoyo, consultar pendiente
       máxima admisible.

◦ Corrige pendientes de hasta 15º en la dirección E-O.

Sistema Hincado para suelo

Sistema Cimentación para suelo

Sistema de cimentado

Sistema Lastrado para suelo


