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CARACTERISTICAS @ @ @ Estructura Monoposte 2V

Estructuras adaptadas para grandes plantas

o

Disposicidn 2 filas en vertical.

o

Fijacion de médulos con tornilleria o clamps.

o

Sistema hincado para suelo.

o

Adaptacidn al terreno.

o

Elevacién panel fv con respecto al suelo de 0,50m.

La estructura se disefia en funcion de la altura libre
del mddulo fv con respecto al terreno marcada por
el cliente.

o

o

Pendiente constante E-0 hasta: 15% (Si es superior, consultar).

o

Pendiente constante N-S hasta: 5% (Si es superior, consultar).

o

Calidad de la perfileria y accesorios ajustable en funcién del proyecto.

o

Tornilleria de Acero Inox AISI 304 (segin UNE-EN 10088-1:2015).

o

Garantia minima 25 afios.

> Estructura adaptada para filas desde 4 a 30 mddulos.

> Estructura adaptada a cualquier dimension de médulos fv.

> Proteccion de las hincas con galvanizado en caliente UNE ENE IS0 1461.

Gracias al uso de acero Magnelis, la
estructura cuenta con una capa autorreparable,
ideal para ambientes agresivos.

—=

Sistema de fijacion final Sistema de fijacion intermedia Sistema de fijacion de mddulos fv para formato tornillo.
de mddulos fv para formato de médulos fv para formato
clamp. clamp.
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Se retiene la facultad de realizar cambios. Las imagenes de los productos son ilustrativas y pueden variar respecto al producto final.
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> Optimizacién de espacio: su disefio en dos filas verticales (3V)
maximiza la potencia instalada por metro lineal.

> Profundidad de la hinca, la seccidn y la calidad de la proteccion
se validaran en funcién del ensayo POT y del geotécnico del
terreno.

B

Sistema de cimentacién

Para validar las velocidades méaximas de trabajo, es obligatorio seguir
todas las directrices indicadas en los manuales y planos de montaje.

Es esencial verificar que la posicién de la grapa de fijacion de mddulos
es acorde a la marcada por el fabricante del médulo fv.

EN 1990 Eurocode: Basis of structural design

EN 1991-1-4 Eurocode 1: Actions on structures. Part 1-4: General actions- Wind actions

EN 1991-1-3 Eurocode 1: Actions on structures. Part 1-3: Snow loads

EN 1991-1-6 Eurocode 1: Actions on structures. Part 1-6: Actions during execution

EN 1993-1-3 Eurocode 3: Design of steel structures. General rules. Supplementary rules for cold-formed members and sheeting

EN 1993-1-5 Eurocode 3: Design of steel structures. Plated structural elements

EN 1993-1-8 Eurocode 3: Design of steel structures. Design of joints

EN 1993-1-9 Eurocode 3: Design of steel structures. Fatigue

EN 1993-1-10 Eurocode 3: Design of steel structures. Material toughness and through-thickness properties

EN 1993-5 Eurocode 3: Design of steel structures. Piling

EN_1999-1-1 Eurocode 9: Design of aluminum structures-Part 1-1: General structural rules

EN IS0 14713-1 Zinc c.oatings— Gu‘ide_lines and re_commendatior_\s for the protection against corrosion of iron and steel in structures-
Part 1: General principles of design and corrosion resistance

UL 2703 Standard for Mounting Systems, Mounting Devices, Clamping/Retention Devices, and Ground Lugs for Use with Flat-
Plate Photovoltaic Modules and Panels
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